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Klasyczna, zaokrąglona konstrukcja pieca elektrycznego Harvia Spirit za-
pewnia naturalny wygląd. Harvia Spirit wykorzystuje okrągłe kamienie do 
sauny, tworząc nowoczesną i elegancką atmosferę w saunie, nie tracąc 
przy tym nic z ducha tradycyjnej sauny. Piec wyposażony jest w łatwe 
w obsłudze zdalne sterowanie WiFi. Harvia Spirit oddaje ducha Twojej 
sauny!

Harvia Spirit został zaprojektowany i wyprodukowany w Finlandii. Pre-
zentuje prawdziwy kunszt Harvii, dbając o bezpieczeństwo i wydajność. 
Nowo zaprojektowany kanał wentylacyjny w piecu równomiernie rozpro-
wadza ciepło po całej saunie, chroniąc jej poszczególne elementy przed 
przegrzaniem.  

Piec Spirit jest kompatybilny z WiFi dzięki aplikacji mobilnej MyHarvia, 
która pozwala wygodnie zaplanować relaksujące sesje w saunie nawet w 
najbardziej zajęte dni.
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UZDRAWIAJĄCE CIEPŁO SAUNY W DUCHU HARVIA

ŁAGODNE 
KĄPIELE PAROWE

DESIGN 
BLISKI NATURY

DUŻA ILOŚĆ 
KAMIENI DO SAUNY

ŁATWY I 
BEZPIECZNY W UŻYCIU

NIE WYMAGA DUŻEJ 
PRZESTRZENI
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Harvia
P.O. Box 12 

FI-40951 Muurame
FINLAND 

Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com
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Xenio CX170XW WIFI
sterownika
(Spirit E)

Zaokrąglone kamienie do 
sauny
5–10 cm
R-99

Barierka ochronna
SP3

Kołnierz do osadzania
HSP1

PASUJĄCE PRODUKTY

1. Unikalny kanał wentylacyjny z tyłu 
pieca elektrycznego kieruje chłodne 
powietrze z dołu w górę i zapobiega 
nadmiernemu nagrzewaniu się kon-
strukcji ścian, jednocześnie zwięk-
szając przepływ powietrza w saunie. 

2. Tunel z elementem grzejnym 
w kamiennej przestrzeni pie-
ca usprawnia cyrkulację gorącego 
powietrza, co przyspiesza czas nagrze-
wania i wyrównuje temperaturę sauny. 

3. Ochrona przed promieniowaniem ciepl-
nym z przodu pieca Spirit zapewnia 
ochronę sauny i użytkowników sauny 
oraz kieruje parę do górnej części pieca.

Piec do sauny Harvia Spi-
rit model E, wyposażony w 
oddzielną jednostkę sterują-
cą, umożliwia różne opcje 
podłączenia, zwłaszcza w 
zastosowaniach profesjo-
nalnych. 

Model Harvia Spirit XW 
jest gotowym zestawem, 
który może być zdalnie ste-
rowany za pomocą aplikacji 
mobilnej MyHarvia. Piec 
Spirit XW jest wyposażony 
w panel sterowania Xenio 
WiFi oraz czujnik drzwiowy 
zapewniający bezpieczne 
zdalne użytkowanie. 

Model pieca Moc wyjściowa 
kW

Kubatura 
pomieszczenia 

m3

Wysokość 
sauny min. 

mm

Maks. ilość 
kamienia 
max. kg

Wymiary 
(szerokość x 
głębokość x 
wysokość)

Waga 
kg

Odległości bezpieczeństwa mm

Przód Boki Tył Sufit Podłoga

Spirit SP60E 6 5–8 1900 55-60 385 x 334 x 687 11 60 60 0 900 100-300

Spirit SP90E 9 8–14 1900 55-60 385 x 334 x 687 12 80 80 0 900 100-300

Spirit SP60XW 6 5–8 1900 55-60 385 x 334 x 687 11 60 60 0 900 100-300

Spirit SP90XW 9 8–14 1900 55-60 385 x 334 x 687 12 80 80 0 900 100-300


